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Порядок расположения и расшифровка дополнительных знаков условного обозначения подшипников

Область применения
Настоящий стандарт применяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9942, ГОСТ 18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428.
Настоящий стандарт не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения (например, самолетные подшипники и приборные прецизионные подшипники). Допуски на такие подшипники приведены в соответствующих стандартах.
Стандарт устанавливает допуски на основные размеры и точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя.
Стандарт пригоден для целей сертификации.
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия
ГОСТ 831-75 Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры
ГОСТ 832-78 Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные. Типы и основные размеры
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 2893-82 Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры 
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые не разборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 3189-89 Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений
ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки
ГОСТ 3395-89 Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения
ГОСТ 3478-79 Подшипники качения. Основные размеры
ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические 
ГОСТ 4252-75 Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры
ГОСТ 4657-82 Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные. Основные размеры. Технические требования
ГОСТ 5377-79 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры
ГОСТ 5721-75 Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры
ГОСТ 6364-78 Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры
ГОСТ 6870-81 Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия
ГОСТ 7242-81 Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия
ГОСТ 7634-75 Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры
ГОСТ 7872-89 Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия
ГОСТ 8328-75 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры
ГОСТ 8338-75 Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры
ГОСТ 8419-75 Подшипники роликовые конические четырехрядные. Основные размеры
ГОСТ 8530-90 (ИСО 2982-72, ИСО 2983-75) Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия
ГОСТ 8545-75 Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры
ГОСТ 8882-75 Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия
ГОСТ 8995-75 Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. Типы и основные размеры
ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 9592-75 Подшипники шариковые радиальные с выступающим внутренним кольцом. Технические условия
ГОСТ 9942-90 Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические радиальные. Технические условия
ГОСТ 10354-82 пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 13014-80 Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 16148-79 Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия
ГОСТ 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия
ГОСТ 18242-77 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 18572-81 Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорожного подвижного состава. Основные размеры
ГОСТ 18854-94 (ИСО 76-87) Подшипники качения. Статическая грузоподъемность
ГОСТ 18855-94 (ИСО 281-89) Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)
ГОСТ 20531-75 Подшипники роликовые игольчатые радиально-упорные комбинированные. Технические условия
ГОСТ 22696-77 Подшипники качения. Ролики цилиндрические короткие. Технические условия
ГОСТ 23179-78 Подшипники качения радиальные шариковые однорядные гибкие. Технические условия
ГОСТ 23526-79 Подшипники роликовые упорные с цилиндрическими роликами одинарные. Типы и основные размеры
ГОСТ 24208-80 Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия
ГОСТ 24696-81 Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричными роликами. Основные размеры
ГОСТ 24810-81 Подшипники качения. Зазоры
ГОСТ 24850-81 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями, с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры
ГОСТ 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения
ГОСТ 25255-82 Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия
ГОСТ 25256-82 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения
ГОСТ 25455-82 Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия
ГОСТ 27057-86 Подшипники упорные роликовые конические одинарные. Основные размеры
ГОСТ 27365-87 Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности. Основные размеры
ГОСТ 28428-90 Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия.
Упаковка, транспортировка и хранение
1. Консервацию и упаковывание подшипников для защиты от коррозии проводят в соответствии с нормативным документом изготовителя на консервацию и упаковку подшипников, утвержденным в установленном порядке. Сроки хранения определяются способом консервации и упаковки.
В технически обоснованных случаях способ консервации должен быть согласован между предприятием-изготовителем и потребителем.
2. Подшипники на предприятии-потребителе должны быт извлечены из транспортной тары и храниться только в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом, отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре 20 +/- 5 0С, относительной влажности воздуха не более 60 % и, по возможности, на торцах. 
В технически обоснованных случаях правила и сроки хранения должны быть согласованы между предприятием-изготовителем и потребителем.
3. Подшипники с наружным диаметром до 300 мм и массой до 8 кг классов точности 5, 4, Т, и 2 должны быть упакованы в коробки.
Приборные подшипники с наружным диаметром до 30 мм всех классов точности должны быть упакованы в коробки. При этом подшипники классов точности 6, 5, 4, Т и 2 предварительно упаковывают в пластмассовые пробирки или полиэтиленовые пакеты.
Допускается по заказу потребителя упаковывание подшипников другим способом, обеспечивающим защиту подшипников от коррозии.
4. Коробки после укладки в них подшипников могут быть оклеены бандеролью.
Подшипники в первичной упаковке или коробки с подшипниками для транспортирования упаковывают в ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 16148, ГОСТ 24634.
Подшипники массой свыше 8 кг или диаметром свыше 300 мм упаковывают в ящики без коробки.
Ящики должны быть выстланы в нутрии битумной бумагой по ГОСТ 515 или полимерной пленкой по ГОСТ 10354, ГОСТ 16272 или др.материалами (бумага, пленка т.п.), обеспечивающими сохранность подшипников.
5. Допускается применять другие виды транспортной тары, обеспечивающие сохранность подшипников, внутренней упаковки, не допускающие попадания внутрь капельно-жидкой влаги и не выделяющие коррозионно-активных веществ.
6. Допускается перевозка подшипников массовым потребителям (по согласованию с ними) в многооборотной таре, железнодорожных, автомобильных и речных контейнерах, в крытых железнодорожных вагонах в первичной упаковке (без упаковывания в ящиках). При вагонной отгрузке подшипники должны быть пакетированы.
7. При укладке подшипников в ящик или контейнер пустоты между коробками с подшипниками и стенками ящика должны быть заполнены вспомогательными материалами, не вызывающими коррозию и повреждение подшипников.
8. В каждый ящик или контейнер (при упаковывании подшипников без ящиков) должен быть вложен сопроводительный документ (паспорт).
9. Коробки или бандероли, сопроводительный документ (паспорт), вкладываемый в ящик, должны иметь надписи:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение подшипников;
- категорию подшипников и знаки дополнительных технических требований (при наличии);
- число подшипников;
- дату консервации (месяц, год);
- обозначение настоящего стандарта или нормативного документа.
10. Транспортную тару следует маркировать в соответствии с требованиями ГОСТ 14192. Маркировку наносят на ярлык или непосредственно на ящик.
Дополнительно под основными надписями должно быть нанесено:
- наименование изделия;
- условное обозначение подшипников;
-категория подшипников (при наличии);
- обозначение настоящего стандарта или нормативного документа;
- число подшипников;
- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Хрупкое.Осторожно», «Беречь от влаги».
Допускается дополнительные информационные надписи при длине грузового места до 0,5 м включительно наносить шрифтом высотой знаков до 15 мм.
11. Транспортирование подшипников следует проводить только в закрытых транспортных средствах (вагонах, автомашинах, трюмах, самолетах).
Крупногабаритные подшипники допускается транспортировать на открытых транспортных средствах при условии дополнительной защиты ящиков от попадания атмосферных осадков.
Допускается транспортировать подшипники в ящиках, пакетированных и уложенных по определенной схеме на поддоне или без него, обтянутых металлической лентой или другим материалом, обеспечивающим неизменность форм пакета и сохранность подшипников при транспортировании.
Указания по применению и эксплуатации
1. Применение и эксплуатация должны осуществляться в строгом соответствии с назначением и эксплуатационными показателями данного конструктивного исполнения, размера, категории и класса точности подшипника.
2. В изделиях при применении и эксплуатации подшипников без встроенных уплотнений должны быть приняты необходимые меры для защиты подшипника от попадания в него посторонних частиц, от возникновения коррозии на деталях подшипников и для своевременного пополнения предусмотренным смазочным материалом.
3. Технические требования к посадочным поверхностям под подшипники – по ГОСТ 3325 или стандартам на подшипники без одного или обоих колец, содержащим указанные требования. Технические требования к посадочным поверхностям под подшипники классов точности 7 и 8 – по нормативному документу на подшипники категории С.
4. Расконсервацию подшипников проводят в соответствии с нормативным документом изготовителя на хранение, расконсервацию подшипников и обращение с ними, утвержденным в установленном порядке.
Гарантии изготовителя
1. Изготовитель гарантирует соответствие подшипников требованиям стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, применения и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации подшипников в изделиях, кроме опытных изделий, равен гарантийному сроку эксплуатации изделий, подтвержденному эксплуатационными (натурными) испытаниями и истекает одновременно с истечением гарантийного срока эксплуатации на это изделие при соблюдении условий монтажа, правил применения и эксплуатации.
3. Гарантийный срок хранения подшипников – не менее 12 мес., а подшипников, упакованных в полиэтиленовую пленку, - не менее 24 мес. со дня консервации (месяц, год) при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
Порядок расположения и расшифровка дополнительных знаков условного обозначения подшипников.
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	Обозначения:
1,2,3… характеризуют различные величины (ряды) моментов трения
	Обозначения:
1,2,3… характеризуют различные величины (ряды) радиальных зазоров.
У радиальных подшипников с радиальным зазором по основному ряду и у радиально-упорных шариковых подшипников между классом точности и обозначением ряда момента трения проставляется буква М
	Обозначения:
0,6,5,4,2
	Обозначения: 
ю: ю1; ю2; … ю23 … - все детали подшипника или часть деталей из нержавеющей стали;
Х: Х1; Х2; … Х14; … - кольца и тела качения или только кольца (в том числе одно кольцо) из цементируемой стали;
Р: Р1; Р2; … Р31; … - деталей подшипников из теплостойких сталей;
Я: Я1; Я2; … Я11; … - детали подшипников из редко применяемых материалов (стекло, керамика и т.д.);
Г: Г1; Г2; … Г23; … - сепаратор из черных металлов;
Б: Б1; Б2; … Б13; … - сепаратор из безоловянистой бронзы;
Д: Д1; Д2; … Д16; … - сепаратор из алюминиевого сплава;
Л: Л1; Л2; … Л12; … - сепаратор из латуни;
Е: Е1; Е2; … Е11; … - сепаратор из пластических материало
	Обозначения: К; К1; К2; … ;К23; … Для роликовых подшипников «К» обозначает железный штампованный сепаратор
	Обозначения: 
М; М1; М2; …
	Обозначения: 
У; У1;У2; … характеризуют специальные требования по шероховатости, покрытиям т.д.
	Обозначения: 
Т; Т2; … Примеры:
Т2-температура отпуска 2500С для колец из стали ШХ15; Т5- температура отпуска 4000С для колец из стали 95х18
	Обозначения: 
С1; С2; …; С17.
Примеры:
С1- смазка
ОКБ-122-7;
С2-ЦИАТИМ 221;
С9-Л3-31;
С11-ВНИИНП 262;
С15- ВНИИНП 207;
С17-ЛИТОЛ 24
	Обозначения: 
Ш; Ш1; Ш2; …; характеризуют требования к уровню шума (вибрация)


Примечания:
1. При отсутствии требования к моменту трения обозначение радиального зазора «М» опускается.
2. аждой группе дополнительных знаков, характеризующих какое-либо одно требование, и состоящей из двух или трех знаков, первый знак слева является буквенным, а остальные - цифровыми.
3. отсутствии необходимости в применении обозначений по какой-либо группе, она пропускается в общем условном обозначении подшипника.
4. отражении в условном обозначении подшипника требований, обозначаемых двумя или тремя знаками, могут быть использованы не все знаки данной группы при условии обязательного проставления буквенного обозначения. В этом случае вместо пропущенных знаков проставляется обозначение следующего по порядку требования.
